
Moisture and liquid indicators - REFRIGERANT FLUIDS HCFC-HFC-HFO-HC

Indicatori di umiditË e di liquidO  
fluidi refrigeranti HCFC-HFC-HFO-HC

serie 32000
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R E F R I G E R A T I O N  S Y S T E M

SCHEMA DI CODIFICA
Schema di codifica indicatori di umidità e di liquido serie 32000.

CODING SCHEME
How to read the code of moisture and liquid indicators 32000 series.

32000 - TS - M10 - 1
Famiglia
Family

Attacchi
Connections

Misura tubo - Filetto
Pipe measure - Thread

Varianti
Models

32000 TS 01 1/4" 0
Indicatore di liquido e di umidità Tubo rame ODF a saldare 02 3/8" Indicatore di liquido con cartina 

indicatrice di umiditàMoisture and liquid indicator ODF soldering copper pipe 03 1/2"
MM 04 5/8" Liquid indicator with moisture 

indication paperAttacco SAE FLARE maschio/maschio 05 3/4"
SAE FLARE male/male connection 06 7/8" 1
MF 07 1" Indicatore di liquido senza cartina 

indicatrice di umiditàAttacco SAE FLARE maschio/femmina 08 1"1/8
SAE FLARE male/female connection M06 Ø6 Liquid indicator without moisture 

indication paperM08 Ø8
M10 Ø10
M12 Ø12
M16 Ø16
M22 Ø22
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H I - Q U A L I T Y  T E C H N O L O G Y

serie 32000

PRESTAZIONI - Indicatore di umidità e di liquido
PERFORMANCES - Humidity and liquid indicator

Serie 32000
32000 series

Codice
Code

Attacchi
Connections

PS 
[bar]

TS  
(°C)

Principio di 
funzionamento
Working principle

SAE 
FLARE

Ø
[In]

Ø
[mm]

Min Max

32000-MM-01-0 1/4 52 -40 120

Indicatore 
di umidità e di 
liquido
Humidity and 
liquid indicator

32000-MM-02-0 3/8 52 -40 120

32000-MM-03-0 1/2 52 -40 120

32000-MF-01-0 1/4 52 -40 120

32000-MF-02-0 3/8 52 -40 120

32000-MF-03-0 1/2 52 -40 120

32000-TS-M06-0 6 52 -40 120

32000-TS-01-0 1/4 52 -40 120

32000-TS-02-0 3/8 52 -40 120

32000-TS-M10-0 10 52 -40 120

32000-TS-M12-0 12 52 -40 120

32000-TS-03-0 1/2 52 -40 120

32000-TS-04-0 5/8 16 52 -40 120

32000-TS-M18-0 18 52 -40 120

32000-TS-05-0 3/4 52 -40 120

32000-TS-06-0 7/8 22 52 -40 120

32000-TS-08-0 1”1/8 28 52 -40 120

Moisture and liquid indicators - REFRIGERANT FLUIDS HCFC-HFC-HFO-HC

Indicatori di umiditË e di liquidO - fluidi refrigeranti HCFC-HFC-HFO-HC
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R E F R I G E R A T I O N  S Y S T E M

PRESTAZIONI -Indicatore di liquido
PERFORMANCES - Liquid indicator

Serie 32000
32000 series

Codice
Code

Attacchi
Connections

PS 
[bar]

TS  
(°C)

Principio di 
funzionamento
Working principle

SAE 
FLARE

Ø
[In]

Ø
[mm]

Min Max

32000-MM-01-1 1/4 52 -40 120

Indicatore di 
liquido
Liquid indicator

32000-MM-02-1 3/8 52 -40 120

32000-MM-03-1 1/2 52 -40 120

32000-MF-01-1 1/4 52 -40 120

32000-MF-02-1 3/8 52 -40 120

32000-MF-03-1 1/2 52 -40 120

32000-TS-M06-1 6 52 -40 120

32000-TS-01-1 1/4 52 -40 120

32000-TS-02-1 3/8 52 -40 120

32000-TS-M10-1 10 52 -40 120

32000-TS-M12-1 12 52 -40 120

32000-TS-03-1 1/2 52 -40 120

32000-TS-04-1 5/8 16 52 -40 120

32000-TS-M18-1 18 52 -40 120

32000-TS-05-1 3/4 52 -40 120

32000-TS-06-1 7/8 22 52 -40 120

32000-TS-08-1 1”1/8 28 52 -40 120
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32000-...-...-0  INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - Humidity  and liquid indicator

32000-MM-...-0
Indicatore di umidità e di liquido

Humidity and liquid indicator

Attacchi maschio - serie ''MM"
Male connections - "MM" series

Codice
Code

Attacchi
Connections

DIMENSIONI - Dimensions

SAE
FLARE

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

CH.
[mm]

32000-MM-01-0 1/4 25 10 70 15
32000-MM-02-0 3/8 25 11 69 17
32000-MM-03-0 1/2 29 12.5 73 20

Codice finale ''O'' = indicatore di umidità e di liquido
Final code ''O'' = humidity and liquid indicator

32000-MF-...-0
Indicatore di umidità e di liquido

Humidity and liquid indicator

Attacchi maschio/femmina - serie ''MF"
Male/Female connections - "MF" series

Codice
Code

Attacchi
Connections

DIMENSIONI - Dimensions

SAE
FLARE

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

CH.
[mm]

32000-MF-01-0 1/4 25 10 70 15
32000-MF-02-0 3/8 30 11 67 17
32000-MF-03-0 1/2 29 12.5 73 20

Codice finale ''O'' = indicatore di umidità e di liquido
Final code ''O'' = humidity and liquid indicator

serie 32000

Moisture and liquid indicators - REFRIGERANT FLUIDS HCFC-HFC-HFO-HC

Indicatori di umiditË e di liquidO - fluidi refrigeranti HCFC-HFC-HFO-HC



105

32000-...-...-.  INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - Humidity  and liquid indicator

32000-TS-...-0
Indicatore di umidità e di liquido

Humidity and liquid indicator

Attacchi tubo rame - serie ''TS''
Copper tube connections - "TS" series

Codice
Code

Attacchi
Connections

DIMENSIONI - Dimensions

Ø
[mm]

Ø
[mm]

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

CH.
[mm]

32000-TS-M06-0 6 21 8 119 11
32000-TS-01-0 1/4 21 8 113 11
32000-TS-02-0 3/8 24 9 117 12
32000-TS-M10-0 10 24 9 117 12
32000-TS-M12-0 12 27 11 117 14
32000-TS-03-0 1/2 27 11 117 14
32000-TS-04-0 5/8 16 32 14 117 20
32000-TS-M18-0 18 32 14 131 20
32000-TS-05-0 3/4 33 14 131 24
32000-TS-06-0 7/8 22 36 15.5 162 24
32000-TS-08-0 1.1/8 42 18.5 186 30

Codice finale ''O'' = indicatore di umidità e di liquido
Final code ''O'' = humidity and liquid indicator

32000-MM-...-1
Indicatore di liquido

Liquid indicator

Attacchi maschio - serie ''MM"
Male connections - "MM" series

Codice
Code

Attacchi
Connections

DIMENSIONI - Dimensions

SAE
FLARE

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

CH.
[mm]

32000-MM-01-1 1/4 25 10 70 15
32000-MM-02-1 3/8 25 11 69 17
32000-MM-03-1 1/2 30 15 83 24

Codice finale ''1'' = indicatore di liquido
Final code ''1'' = liquid indicator
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32000-...-...-1  INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - Humidity  and liquid indicator

32000-MF-...-1
Indicatore di liquido

Liquid indicator

Attacchi maschio/femmina - serie ''MF"
Male/Female connections - "MF" series

Codice
Code

Attacchi
Connections

DIMENSIONI - Dimensions

SAE
FLARE

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

CH.
[mm]

32000-MF-01-1 1/4 25 10 70 15
32000-MF-02-1 3/8 30 11 67 17
32000-MF-03-1 1/2 29 12.5 73 20

Codice finale ''1'' = indicatore liquido
Final code ''1'' = liquid indicator

32000-TS-...-1
Indicatore di liquido

Liquid indicator

Attacchi tubo rame - serie ''TS''
Copper tube connections - "TS" series

Codice
Code

Attacchi
Connections

DIMENSIONI - Dimensions

Ø
[mm]

Ø
[mm]

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

CH.
[mm]

32000-TS-M06-1 6 21 8 119 11
32000-TS-01-1 1/4 21 8 113 11
32000-TS-02-1 3/8 24 9 117 12
32000-TS-M10-1 10 24 9 117 12
32000-TS-M12-1 12 27 11 117 14
32000-TS-03-1 1/2 27 11 117 14
32000-TS-04-1 5/8 16 32 14 117 20
32000-TS-M18-1 18 32 14 131 20
32000-TS-05-1 3/4 33 14 131 24
32000-TS-06-1 7/8 22 36 15.5 162 24
32000-TS-08-1 1.1/8 42 18.5 186 30

Codice finale ''1'' = indicatore liquido
Final code ''1'' = liquid indicator

serie 32000

Moisture and liquid indicators - REFRIGERANT FLUIDS HCFC-HFC-HFO-HC

Indicatori di umiditË e di liquidO - fluidi refrigeranti HCFC-HFC-HFO-HC
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H I - Q U A L I T Y  T E C H N O L O G Y

PRESTAZIONI - Indicatore di umidità e di liquido
PERFORMANCES - Humidity and liquid indicator

Serie 32100
32100 series

Codice
Code

Attacchi
Connections

Rilevatore di 
umidità
Detector 
humidity

PS
[bar]

TS 
(°C)

Principio di 
funzionamento
Working principle

Ø
[In]

Ø
[mm]

Min Max

32100-TS-04-0 5/8 16

Sì
Yes

52 -35 105

Inidcatore di liquido e 
umidità completo di sella 
per brasatura su tubo
Moisture-liquid indicator 
with brazing saddle over 
tube

32100-TS-M18-0 18

32100-TS-05-0 3/4

32100-TS-06-0 7/8 22

32100-TS-08-0 1.1/8 28

32100-TS-09-0 1.3/8 35

32100-TS-10-0 1.5/8 42

32100-TS-11-0 2.1/8 54

32100-TS-04-1 5/8 16

No 52 -35 105

Indicatore di liquido 
completo di sella per 
brasatura su tubo
Liquid indicator with 
brazing saddle over tube

32100-TS-M18-1 18

32100-TS-05-1 3/4

32100-TS-06-1 7/8 22

32100-TS-08-1 1.1/8 28

32100-TS-09-1 1.3/8 35

32100-TS-10-1 1.5/8 42

32100-TS-11-1 2.1/8 54

Con guarnizioni in HNBR: utilizzabili con fluidi infiammabili (Art.32101)
With HNBR gaskets: usable with flammable fluids (Art.32101)

serie 32100

Moisture and liquid indicators - REFRIGERANT FLUIDS HCFC-HFC-HFO-HC

Indicatori di umiditË e di liquido - fluidi refrigeranti HCFC-HFC-HFO-HC
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R E F R I G E R A T I O N  S Y S T E M

PRESTAZIONI - Indicatore di umidità
PERFORMANCES - Humidity indicator

Serie 32100
32100 series

Codice
Code

Attacchi
Connections

Rilevatore di 
umidità
Detector 
humidity

PS
[bar]

TS 
(°C)

Principio di 
funzionamento
Working principle

Ø
[In]

Ø
[mm]

Min Max

32100-2-1-04 5/8 16

- 52 - -

Sella per brasatura su 
tubo
Saddle for brazing over 
tube

32100-2-1-M18 18

32100-2-1-05 3/4

32100-2-1-06 7/8 22

32100-2-1-08 1.1/8 28

32100-2-1-09 1.3/8 35

32100-2-1-10 1.5/8 42

32100-0-1-11 2.1/8 54

32100-IR-X-0
Sì

Yes
52 -35 105

Indicatore senza sella
Indicator without saddle

32100-IR-X-1 No 52 -35 105

32100-TR-X-0 - 52 -35 105
Tappo con guarnizioni
Cap with seal

Con guarnizioni in HNBR: utilizzabili con fluidi infiammabili (Art.32101)
With HNBR gaskets: usable with flammable fluids (Art.32101)
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32100-TS-...-.  INDICATORE DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO - Humidity  and liquid indicator

32100-TS-...-1
Indicatore di liquido completo di sella per 

brasatura su tubo
Liquid indicator with brazing saddle over 

tube

27 CH 28

CH
 32

ø14

ø

ø25

Codice
Code

Attacchi - Connections Rilevatore di umidità
Detector humidity

PS
[bar]

TS (°C)

Ø [mm] Ø [mm] Min Max

32100 - TS - 04 - 1 5/8 16 No 52 -35 105
32100 - TS - M18 - 1 18 No 52 -35 105
32100 - TS - 05 - 1 3/4 No 52 -35 105
32100 - TS - 06 - 1 7/8 22 No 52 -35 105
32100 - TS - 08 - 1 1.1/8 28 No 52 -35 105
32100 - TS - 09 - 1 1.3/8 35 No 52 -35 105
32100 - TS - 10 - 1 1.5/8 42 No 52 -35 105
32100 - TS - 11 - 1 2.1/8 54 No 52 -35 105

TS (°C) per versione in HNBR: -40°C ÷ +150°C
HNBR version TS(°C): -40°C ÷ +150°C

32100-TS-...-0
Indicatore di liquido e umidità completo 

di sella per brasa tura su tubo
Moisture-liquid indicator with brazing saddle 

over tube

27 CH 28

CH
 32

ø14

ø

ø25

Codice
Code

Attacchi - Connections Rilevatore di umidità
Detector humidity

PS
[bar]

TS (°C)

Ø[mm] Ø[mm] Min Max

32100 - TS - 04 - 0 5/8 16 Sì - Yes 52 -35 105
32100 - TS - M18 - 0 18 Sì - Yes 52 -35 105
32100 - TS - 05 - 0 3/4 Sì - Yes 52 -35 105
32100 - TS - 06 - 0 7/8 22 Sì - Yes 52 -35 105
32100 - TS - 08 - 0 1.1/8 28 Sì - Yes 52 -35 105
32100 - TS - 09 - 0 1.3/8 35 Sì - Yes 52 -35 105
32100 - TS - 10 - 0 1.5/8 42 Sì - Yes 52 -35 105
32100 - TS - 11 - 0 2.1/8 54 Sì - Yes 52 -35 105

TS (°C) per versione in HNBR: -40°C ÷ +150°C
HNBR version TS(°C): -40°C ÷ +150°C

serie 32100

Moisture and liquid indicators - REFRIGERANT FLUIDS HCFC-HFC-HFO-HC

Indicatori di umiditË e di liquido - fluidi refrigeranti HCFC-HFC-HFO-HC
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32100-2-1-... - 32100-IR-X - 32100-TR-X  Sella - Saddle / INDICATORE - INDICATOR / TAPPO - CAP

32100-2-1...
Sella per brasatura su tubo
Saddle for brazing over tube CH 28

M23x1,5

15

ø

ø14

Codice
Code

Attacchi - Connections Rilevatore di umidità
Detector humidity

PS 
[bar]

TS  (°C)

Ø [mm] Ø [mm] Min Max

32100 - 2 - 1 - 04 5/8 16 - 52 - -
32100 - 2 - 1 - M18 18 - 52 - -
32100 - 2 - 1 - 05 3/4 - 52 - -
32100 - 2 - 1 - 06 7/8 22 - 52 - -
32100 - 2 - 1 - 08 1.1/8 28 - 52 - -
32100 - 2 - 1 - 09 1.3/8 35 - 52 - -
32100 - 2 - 1 - 10 1.5/8 42 - 52 - -
32100 - 2 - 1 - 11 2.1/8 54 - 52 - -

32100-IR-X
Indicatore senza sella

Indicator without saddle

CH 28

M23x1,5

23
,5 ø25

Codice
Code

Attacchi - Connections Rilevatore di umidità
Detector humidity

PS 
[bar]

TS (°C)

Ø [mm] Ø [mm] Min Max

32100 - IR - X - 0 Sì - Yes 52 -35 105

32100 - IR - X - 1 No 52 -35 105

TS (°C) per versione in HNBR: -40°C ÷ +150°C
HNBR version TS(°C): -40°C ÷ +150°C

32100-TR-X-0
Tappo con guarnizioni

Cap with seal

CH 28

M23x1,5

23
,5 ø25

Codice
Code

Attacchi - Connections Rilevatore di umidità
Detector humidity

PS
[bar]

TS (°C)

Ø [mm] Ø [mm] Min Max

32100 - TR - X - 0 - 52 -35 105

TS (°C) per versione in HNBR: -40°C ÷ +150°C
HNBR version TS(°C): -40°C ÷ +150°C
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